
Модули с использованием складных подъемных механизмов Blum Aventos HF

ВЕРХНИЕ МОДУЛИ

П ‑ Полка 

У ‑ Угловой 

С ‑ Стекло 

Г ‑ Горизонтальный, глубокий 

Т ‑ Торцевой 

В ‑ Высокий

Стандартные модули выполняются в сером корпусе. Задняя стенка ЛДВП 4 мм. 

 

Фасады ПВС, ВПВС выполняются в оттенке Черная шагрень. Имеют слегка 

тонированное стекло с фотопечатью. Ручки поставляются в комплекте.

КУХОННЫЕ 
МОДУЛИ



Модули ПЛК выполняются в сером корпусе с белой задней стенкой ЛДВП. 

Модули ПЛД выполняются в корпусе Дуб бунратти с белой задней стенкой ЛДВП. 

Модули ПЛВ, ПК, ВПК выполняются в корпусе Дуб бунратти с аналогичной задней 

стенкой из ЛДСП.

 

Модули ОПМГ, ОПМВГ, ОПМ, ОПМВ выполняются из металла черного каркаса, 

полки из ЛДСП Дуб бунратти.

ПОЛКИ НИЖНИЕ МОДУЛИ

ТОРЦЕВЫЕ ФАСАДЫ

С ‑ Стол 

У ‑ Угловой 

М ‑ Мойка, малая глубина 

Я ‑ Ящик 

Т ‑ Торцевой 

К ‑ Комод 

Д ‑ Духовой шкаф 

Б ‑ Бутылочница 

Ш ‑ Шариковые направляющие 

МО ‑ Металическая опора 

КМЯ ‑ Комод метабокс с ящиками 

СМЯ ‑ Стол метабокс с ящиками



НИЖНИЕ МОДУЛИ ПЕНАЛЫ, АНТРЕСОЛИ И МОДУЛИ С МЕТАБОКСАМИ

НИЖНИЕ МОДУЛИ МАЛОЙ ГЛУБИНЫ

В ящиках модулей ПНЯ400М, ПНЯ600М, ПНС450, ПНС600, С2К400, С2К500, С2К600, С2К800, СН600М всех кухонных коллекций 

используются шариковые направляющие.

 

В ящиках модулей КМЯ500, КМЯ600, КМЯ800, СМЯ300, СМЯ400, СМЯ500, СМЯ600 всех кухонных коллекций используются метабоксы. 

Высота нижних модулей указана без учета столешницы. 

Высота корпуса 716 мм. Высота цоколя 100 мм.

 

Глубина нижних модулей без учета столешницы  

в 600 мм ‑ 504 мм. 

Глубина нижних модулей без учета столешницы  

в 450 мм ‑ 334 мм.


